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AAUUTTOOMMAAAATTTTIISSEETT  
KKAAAASSUUSSAAMMMMUUTTUUSSJJÄÄRRJJEESSTTEELLMMÄÄTT 

 
 

MMMiii kkk rrr ooo ---PPPuuu lll sss sss iii  toimittaa monipuolisia automaattinen paloilmaisu, hälytys- ja 
sammutusjärjestelmiä erilaisiin teollisuuden ja kiinteistöjen kohde- ja tila-
suojauksiin.  
 
Sammutusaineena järjestelmissä käytetään kohteesta riippuen yleensä   
joko Hiilidioksidi (CO2) tai Argon (Ar) kaasua. 
 
Järjestelmän suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota luotettavuu-
teen, turvallisuuteen ja soveltuvuuteen moninaisiin kohteisiin. 
 
OOOMMMIIINNNAAAIIISSSUUUUUUDDDEEETTT      
 
CO2 ja Argon ovat tehokkaita sammutteita, jotka soveltuvat oikein suunni-
teltuina ja toteutettuina useiden palovaarallisten kohteiden sammutteiksi.  
 
Kaasut ovat värittömiä, mauttomia, hajuttomia ja sähköä johtamattomia 
normaaliolosuhteissa ja niiden sammutusvaikutus perustuu tukahduttami-
seen. 
 
RRRAAAKKKEEENNNNNNEEE   
 
Sammutusjärjestelmä koostuu sammutepulloista, purkausputkistosta, suut-
timista sekä paloilmaisu-, hälytys- ja laukaisujärjestelmästä. 
 
CO2 suojauksissa käytetään yleensä korkeapainejärjestelmää, jossa se on 
nesteenä 50 kg:n pulloissa. Purkautuessaan kohteeseen CO2 höyrystyy 
suuttimien kautta kaasuksi ja leviää tasaisesti suojattavaan tilaan ja laittei-
den sisälle. 
 
Argon on jo valmiiksi kaasumaisessa muodossa 28 kg pulloissa. 
 
KKKOOOHHHTTTEEEEEETTT   
 
Kiinteästi asennettu kaasusammutusjärjestelmä tarjoaa kustannustehok-
kaan ja luotettavan paloturvan niin pieniin kohdesuojauksiin kuin laajempiin 
tilasuojauksiinkin.  
 
Kohteita ovat mm. ATK-tilat, sähkökeskukset, muuntamot, voima-laitokset, 
maalaamot, lakkaamot, konehuoneet, juotoskoneet ja kipinäntyöstökoneet. 
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MMMOOONNNIIIPPPUUUOOOLLL IIISSSEEETTT   OOOMMMIIINNNAAAIIISSSUUUUUUDDDEEETTT   
 
·  1...3 kpl erillisiä ilmaisinsilmukoita. 
·  Erilaiset paloilmaisimet mm. savu-, lämpö-,  

DM-, liekki-, linja- ja näytteenottoilmaisimet. 
·  1...2 kpl erillisiä laukaisupiirejä. 
·  Laukaisun viive valittavissa. 
·  Laukaisuaika valittavissa. 
·  Useita pysäytys- ja ohjaustoimintoja. 
·  Optisen hälyttimen ohjaus. 
·  Akustisen hälyttimen ohjaus vaiennuksella. 
·  Sammuteaine lauennut -valo. 
·  Palo- ja vikailmoituslähdöt. 
·  Tehonsyötön valvonta ja ohjaus. 
·  Akkuvarmennus > 72 h valvontatilassa ja  

0,5 h hälytystilassa. 

LLL UUUOOOTTTEEETTTTTTAAAVVVAAA   TTTOOOIIIMMMIIINNNTTTAAA   
 
·  Järjestelmän suunnittelu ja toteutus voimassa 

olevien sääntöjen ja määräysten mukaisesti. 
·  Valmistettu korkealuokkaisista komponenteista. 
·  Mikroprosessoriohjattu keskusyksikkö valvoo 

automaattisesti järjestelmän toimintoja ja ilmoit-
taa mahdollisista vioista. 

·  ISO 9001:2000 sertifioitu laatujärjestelmä suun-
nittelusta asennukseen. 
 
 

 
 
 

 
TTTOOOIIIMMMIIINNNTTTAAA   PPPAAALLL OOONNN   SSSAAATTTTTTUUUEEESSSSSSAAA   
 
Suojattava tila on varustettu savuilmaisimin. Ne kytketään kahteen eri silmukkaan, jotta järjestelmä ei 
ilmaisimien mahdollisen herkkyyden vuoksi laukeaisi liian herkästi. 
 
Minkä tahansa ilmaisimen reagoidessa paloon alkaa keskusyksikössä kyseisen silmukan punainen ”pa-
lo” -ledi vilkkua. Sireenit alkavat soida ja palohälytystieto välittyy eteenpäin. Keskusyksikkö pysäyttää 
ilmastoinnin ja muut mahdolliset laitteet.  
 
Kun toisenkin silmukan ilmaisin reagoi paloon, laukeaa sammutusjärjestelmä välittömästi tai ennalta 
määritetyn viiveen kuluttua. Pneumaattiset toimilaitteet kuten sireeni ja palopelti aktivoituvat. Järjestelmä 
laukeaa heti myös painettaessa sähköistä käsilaukaisinpainiketta. Tällöinkin järjestelmän hälytykset ja 
pysäytykset toimivat. 
 
EEESSSIIIMMMEEERRRKKKKKKIII    CCCOOO222    –––SSSAAAMMMMMMUUUTTTUUUSSSJJJ ÄÄÄRRRJJJ EEESSSTTTEEELLL MMMÄÄÄNNN   TTTOOOIIIMMMIIINNNTTTAAAPPPEEERRRIIIAAAAAATTTTTTEEEEEESSSTTTAAA:::    

Kaasusammutusjärjestelmä 

MIKRO-PULSSI OY on Suomen Vakuutus-
yhtiöiden Keskusliiton (SVK) ja Turva-

tekniikan Keskuksen (TUKES) hyväksymä 
kaasusammutuslaitteistoliike. 

S/K = SÄHKÖINEN- / KÄSILAUKAISU 
P = PNEUMAATTINEN LAUKAISU 
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