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� � � � � �  osoitteellinen palohälytys- ja laukaisukeskus tarjoaa monipuoliset 

toiminnot ja kustannustehokkaan ratkaisun moninaisiin palontorjuntasovelluksiin. 
 

Sen lisäksi että keskus sisältää kaikki palohälytysjärjestelmän toiminnot,  
� � � � � � � on suunniteltu osoitteelliseen laukaisuun suojattavissa kohteissa.  

 
Tämä tarkoittaa sitä, että sammute voidaan laukaista nopeasti juuri siihen 

tilaan, missä palo havaitaan! Tällöin välilliset vahingot saadaan minimoitua ja 
toimintaa voidaan jatkaa mahdollisimman lyhyessä ajassa.  

 
Yhdellä keskuksella voidaan hallita useita eri sammutusjärjestelmiä tai jopa 

200 eri sammutusaluetta. � � � � � � � järjestelmä soveltuu erinomaisesti mm. 
palvelutaloihin, hotelleihin ja laajoihin teollisuuskohteisiin. 

 
Keskuksen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota monipuolisiin 

toimintoihin, sovellettavuuteen ja luotettavuuteen. 
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� � NFPA 72, BS 7273-1, EN 54-2, EN 54-4 ja 
EN 12094-1 mukaisesti suunniteltu. 
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� � 1 - 4 osoitteellista väylää. 
� � Max. 126 laitetta / väylä. 
� � Max. väylän pituus 2 km. 
� � Max. 500 ilmaisinta / laitetta voidaan 

kytkeä keskukseen. 
� � Yhteensopiva esim. Apollon XP95 ja 

Discovery protokollien kanssa. 
� � Värillinen graafinen LCD näyttö. 
� � Järjestelmän tilan ilmaisu LEDeillä: Palo, 

Esihälytys, Pysäytyksiä, Viivästettyjä 
toimintoja, Välitin aktivoitu, Sammutuslaite 
toiminut, Savunpoisto aktivoitu, Valmiustila, 
Järjestelmävika, Vika, Irtikytkentöjä, 
Laukaisunesto, Testaus & Käsilaukaisutila. 

� � Erilliset käyttöpainikkeet: Useita 
ilmoituksia, Summerin vaiennus/palautus, 
Hälyttimien vaiennus/palautus, Palautus ja 
Evakuointi. 

� � 12 painikkeen numeronäppäimistö 
valikoiden selaus- ja käyttötoimintoihin. 

� � Näytöllä yksityiskohtainen vikojen kuvaus. 
� � 8 määritettyä + 8 vapaata relelähtöä. 
� � Hälyttimet ja ulostulot ovat täysin 

ohjelmoitavissa ja ne voidaan osoittaa mille 
tahansa alueelle tai laitteelle. 

� � Käyttäjäystävällinen Windows -pohjainen 
konfigurointi etukäteen tai paikan päällä. 

� � Konfiguroinnin tallennus/purku -toiminto. 
� � Sisäinen teholähde ja akkulataus. 
� � Tehonsyötön valvonta. 
� � Akkuvarmennus 24 Vdc > 72 h lepotilassa 

ja 0,5 h hälytystilasssa. 
� � Lisäakku- ja paikannuskaaviokotelo (A3 koko) 

isoon järjestelmäkokonaisuuteen. 
� � Käyttäjätasolle 2 pääsy avaimella. 
� � 20 ohjelmoitavaa salasanaa käyttäjä-

tasolle 3. 
� � 1000 tapahtuman loki järjestelmätiedoille 

kuten palohälytyksille, vioille, 
irtikytkennöille ja kuittauksille.  

� � Ohjelmoitavat “Päivä/Yö” toiminnot. 
� � Evakuointi-toiminto. 
� � Pitkälle kehitetty testaus- & huolto-toiminto. 
� � Tämänhetkiset kielivaihtoehdot:  

 Suomi & Englanti. 
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� � Yhteensopiva mm. lämpö-, DM-, savu-, 
linja- ja liekki-ilmaisimien sekä aspiroivien 
laitteiden kanssa. 

� � Ohjelmoitava ilmaisimen herkkyystaso. 
� � Ilmaisimien automaattinen likaisuuden 

kompensointi. 
� � Esihälytys-toiminto. 
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� � Soveltuvat sammutteet: kaasut, sprinklaus, 

vesisumu, jauhe, vaahto, jne. 
� � Soveltuu sekä sähkönallilla että solenoidilla 

toimivien venttiilien ohjaukseen. 
� � Ohjelmoitava/osoitteellinen aluekohtainen 

laukaisu.  
� � Ohjelmoitava/osoitteellinen laukaisuviive. 
� � Ohjelmoitava laukaisuaika. 
� � Tarvittaessa useita laukaisujaksoja 

samaan kohteeseen. 
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� � Osoitteellinen laitteen pysäytys. 
� � Osoitteellinen ilmastoinnin ohjaus. 
� � Osoitteellinen hälyttimien ohjaus. 
� � Osoitteellinen sammute lauennut -valon 

ohjaus. 
� � Ohjelmoitavat alueelliset hälyttimet 

vaiennus/palautus toiminnolla. 
� � Etähälytys �  valvomo, AHK, jne. 
� � Vikailmoitus �  valvomo, AHK, jne. 
� � Automaattinen järjestelmän valvonta. 
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� � Mitat: L 400 mm, K 300 mm, S 135 mm. 
� � Paino n. 14 kg. 
� � Tehonsyöttö: 110 V tai 230 V 50-60 Hz AC. 
� � 2 kpl 12 V / 7 Ah akkuja vakiona. 
� � RS-232 liityntä PC kytkentään. 
� � RS-485 liityntä järjestelmän etäkäyttöön. 
� � Max ulostulo: 500 mA / väylä.  
� � Max ulostulo lisäsyötöllä 3 A / 4 väylää. 
� � Tiiviysluokka IP 40. 
� � Lisäakku- ja paikannuskaaviokotelon mitat: 

L 400 mm, K 510 mm, S 115 mm. 
� � Max. 4 kpl 12 V / 17 Ah akkuja. 

 
 

 

FP-200 keskus 
- Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään - 


