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AAAUUUTTTOOOMMMAAAAAATTTTTTIIINNNEEENNN   SSSAAAMMMMMMUUUTTTUUUSSSJJJÄÄÄRRRJJJEEESSSTTTEEELLLMMMÄÄÄ   

Turvaa matkustajat – suojaa mittavilta vahingoilta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FP-30 BUS on erityisesti linja-autoihin suunniteltu automaattinen palontorjunta-
järjestelmä. Mikroprosessoriohjattu keskus takaa luotettavan ja tehokkaan palontor-
junnan. Keskusyksikkö testaa järjestelmän kunnon automaattisesti ja ilmoittaa 
kuljettajalle myös mahdollisista vioista. 
 
FP-30 BUS palontorjuntajärjestelmässä käytetään tehokasta Safeguard-vesisumua, 
joka soveltuu erityisesti moottoritilojen suojaamiseen. Safeguard on vesipohjainen, 
henkilö-, laite- ja ympäristöystävällinen sammuteaine, jonka laaja toimintalämpötila    
(-30oC) takaa luotettavan toiminnan vaativissakin olosuhteissa. 
 

 
JJJ ÄÄÄRRRJJJ EEESSSTTTEEELLLMMMÄÄÄNNN   EEETTTUUUJJJ AAA:::    
 
·  Turvaa matkustajat – suojaa mittavilta vahingoilta. 
·  Nopea palonilmaisu, kuuluva hälytys ja tehokas sammutus. 
·  Sammuttaa automaattisesti miehittämättömänkin ajoneuvon. 
·  Ei käsisammutuksen riskejä. 
·  Käsilaukaisu aina mahdollinen. 
·  Järjestelmän toimintojen automaattinen testaus ja vian ilmoitus. 
·  Testattu ja hyväksytty järjestelmäkonsepti. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

JÄRJESTELMÄN TOIMINTA PALON SYTTYESSÄ 
 
MMMoooooo ttt ttt ooo rrr iii ttt iii lll aaa:::    
   

Kun moottoritilassa oleva lämpöilmaisin tunnistaa palon tapahtuu seuraavaa: 
·  Punainen hälytysvalo alkaa vilkkua keskuksessa ja kuuluu katkonainen hälytysääni.  
·  Halutut pysäytys- ja ohjaustoiminnot aktivoituvat automaattisesti. 
·  Ennalta ohjelmoidun ajan kuluttua sammutusaine laukeaa automaattisesti moottoritilaan. 
 
Järjestelmä on myös mahdollista kytkeä AUTO-kytkimellä puoliautomaattitoimintoon, jolloin 
järjestelmä hälyttää automaattisesti, mutta laukaisu tapahtuu manuaalisesti kuljettajan toimes-
ta. 
 
Sammutusjärjestelmä voidaan aina tilanteesta riippumatta laukaista manuaalisesti joko kes-
kuksen käsilaukaisupainikkeesta tai sopivaan paikkaan sijoitetusta käsilaukaisukahvasta. 
 
MMMaaattt kkk uuusss ttt aaajjj aaattt iii lll aaa:::    
   

Kun matkustajatilassa oleva savuilmaisin tunnistaa palon tai savun tapahtuu seuraavaa:  
·  Punainen hälytysvalo alkaa vilkkua keskuksessa ja kuuluu katkonainen hälytysääni.  
·  Hälytystilanteessa kuljettaja tarkistaa hälytyksen syyn. Mahdollinen palo sammutetaan  
     käsisammuttimella. 
·  Palohälytys kuitataan keskukselta kuljettajan toimesta. 
 
Matkustajatilaan ei laukaista sammutusainetta, vaan tarkoituksena on ennaltaehkäistä esim. 
tupakoinnista aiheutuvia vaaratilanteita. Haluttaessa voidaan myös matkustajatilaan, kuten 
WC:hen, asentaa automaattisammutus. 
 
FP-30 BUS sammutusjärjestelmän rakenne: 

 

FP-30 BUS 

1) Keskusyksikkö (24 V)  5) Sähköinen laukaisupiiri 
2) Ulkoinen hälytin  6) Sammuteainepullo ja laukaisin 
3) Pysäytys- ja ohjaustoiminnot 7) Mekaaninen laukaisu 
4) Ilmaisinsilmukka  8) Kiinteä putkisto ja suuttimet 


